附录B

关于××公路××段招标清单

预算的审核意见

（格式、内容供参考）
××公司：
受你司委托，我司对××公司编制的××公路××段第×标及××公司编制的第×、×标共3个标段招标清单预算进行了审核。

2010年11月，省交通运输厅以《关于××公路××初步设计的批复》（粤交基〔2010〕××号）批复初步设计，路线全长约××km，采用公路技术标准建设，设计速度100km/h、120km/h（K××～K××段），路基宽26m、28m（K××～K××段），桥涵与路基同宽；批复概算为××万元（含建设期贷款利息××万元），其中对应本次招标工程的建安费用为××万元。

根据公路工程造价管理的有关规定及本次招标工程范围及工程特点，我司提出清单预算审核意见如下：

一、招标工程基本情况

××公路××段起点位于××市××镇××村……。

本次招标范围为……。各标段划分及主要工程内容如下表：
	标段名称
	起迄桩号
	里程（km）
	主要工程内容
	标段类别

	×标
	K0+784～K7+800
	…
	主线：涵洞743.468m/18道，通道桥141.240m/6座，中小桥172m/2座,大桥753m/3座；分离立交360m/1处(桥66m/1座)，服务设施匝道及场区工程1处。
	A类路基标

	×标
	K26+360～K34+910
	…
	主线：涵洞419.620 m/9道，通道涵259.950m/6座，通道桥70.620m/3座，中小桥221.58m/5座，大桥1417.5m/5座，隧道2208.5m/3座；天桥55.08m/1座。
	C类隧道标

	×标
	K59+960～K71+050
	…
	主线：涵洞1182.18m/26道，通道涵307.43m/8道，通道桥319.13m/9座，中小桥113.08m/3座，大桥705m/5座；天桥110.16m/2座。
	A类路基标


二、技术标准及工程规模【适用于路基桥梁隧道路面标段】
（一）技术标准：采用公路技术标准，主要技术指标如下：
1.设计速度：100km/h，120km/h（K××～K××段）；

2.桥涵设计汽车荷载等级：公路—I级；

3.设计洪水频率：特大桥1/300，其余桥涵、路基1/100；
4.路基宽度：路基宽26m，28m（K××～K××段）；
5.桥涵宽度：与路基同宽；
6.地震动峰值加速度：0.05g。
（二）工程规模

本次招标范围路线全长××km，设置主线桥梁××m/×座（含互通主线桥），其中特大桥××m/×座……；主线涵洞××m/××道（含互通主线涵洞）；隧道××m/×座(双洞平均计)；……。

二、主要工程方案及工程规模【适用于交通安全标段】
（一）路侧护栏除填方高度大于18m的危险路段采用现浇混凝土护栏外，其余均采用波形梁钢护栏；中央分隔带采用预制混凝土护栏，全线连续设置。中央分隔带开口处设置水马、插拔式活动护栏。收费广场对向车道采用活动护栏进行隔离。

（二）路基两侧设置隔离栅，采用焊接网和刺钢丝两种形式。互通立交、服务区、停车区范围内采用焊接网，其它普通路段采用刺钢丝；在天桥、跨线桥两侧设置防抛网，防抛网采用焊接网或钢板网。

（三）桥梁等构造物路段采用中央分隔带设置防眩板。

（四）设置必要的交通标志引导车流，对于尺寸较小（小于3m2）的标志（如视线诱导标、合流警告标志等）采用铝塑板，板厚4mm。其余所有标志板均采用3mm厚3004铝合金板制作，标志采用角铝加固。

（五）设置轮廓标、突起路标及标线，以诱导视线。设置声屏障以降低噪音污染。

（六）主要工程数量：

××高速公路交通安全设施工程主要工程数量表
	项目名称
	单位
	工程数量

	
	
	1标
	2标

	现浇混凝土护栏
	m
	527 
	2993 

	波形梁钢护栏
	m
	68546 
	52511 

	……
	
	
	


二、工程方案和主要工程数量【适用于机电工程】
设××管理中心，负责全线各系统的统一管理……。主要工程量如下：

收费系统：设置收费车道  入   出共   条（其中MTC车道  入   出，ETC车道  入   出,自动发卡车道  条）；标识车道   条。

通信系统：设置   套干线传输设备（ADM）、   套网络终端（OLT）、光纤网络单元（ONU）   套、敷设光缆    m、铺设硅芯管   延米、隧道有线广播系统   套、隧道紧急电话系统   套……。

监控系统（不含隧道段监控系统）：道路监控外场设备设微波车辆检测器   套、摄像机   套、能见度检测器   套、门架式可变信息标志   套、悬臂式可变信息标志   套、壁挂式显示器   套、触摸式查询终端   套……。

供配电系统（不含隧道段供配电系统）：干式变压器   座、地埋式变压器   座、箱式变电站   座、各类开关柜及配电柜   套、柴油发电机组   套、EPS   套、UPS 套……。

照明系统（不含隧道段照明系统）：设收费广场照明   米杆灯   套；隧道照明   米杆灯   套、LED灯   套、高压钠灯   套；互通护栏照明LED灯   套、高压钠灯   套。

隧道段监控系统：设可变情报板  套、信号灯 套、能见度检测器 套、亮度检测器 套、火灾报警控制器 套、监控摄像机 套……。

隧道段供配电照明系统：干式变压器   座、地埋式变压器   座、箱式变压器 座、开关柜（） 套、配电柜  套、电容补偿柜 套、计量柜 套、柴油发电机组   套、UPS 套、EPS   套，高压钠灯（W） 套、LED灯（ W） 套、电缆 m……。

隧道通风系统：设置  风机（KW）   套。

隧道消防系统：设置消火栓 套、水成膜泡沫灭火系统   套、干粉灭火器   具、水井   口、潜水泵   台、供水管（镀锌钢管）    m、消防水池（ m3） 座……。

二、工程主要方案及工程数量【适用于绿化工程】
（一）互通立交绿化：种植胸径≤    cm乔木，种植高≤    m的灌木等……。 

（二）中分带绿化：种植高≤    m的灌木……。

（三）上下边坡绿化：种植高    cm-   cm的乔木幼苗，种植高≤    m的灌木等……。

（四）收费站场区绿化：种植胸径≤    cm乔木，种植高≤    m的灌木等……。

······

（七）主要工程数量如下：

铺植草皮×× m2，大叶紫薇××株，红花夹竹桃××株，美国槐××株······。

三、审核依据【具体根据编审实际情况编写】
（一）交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》(交通运输部公告2011年第83号)。

（二）广东省交通厅《关于印发广东省执行交通部〈公路基本建设工程概算预算编制办法〉补充规定的通知》（粤交基〔2008〕548号）、《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》（粤交基〔2009〕210号）、《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》（粤交基函〔2010〕1915号）、《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》（粤交基函〔2011〕1464号）、《转发交通运输部关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告的通知》（粤交基函〔2011〕2753号）。

（三）《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）的补充规定》（粤交基〔2010〕355号）、《广东省高速公路建设标准化管理指南（试行）》（粤交基〔2010〕435号、〔2010〕1375号、〔2011〕158号）。

（四）××公司提供的施工图设计及勘误、招标文件、招标补遗文件、工程量清单及××的招标核备意见（编号××）等有关资料。
（五）××公司的委托书。

四、审核意见

编制清单按照《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）的补充规定》（粤交基〔2010〕355号）格式进行编制，编制质量较好。编制清单预算基本按现行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》进行编制，但部分材料价格、费率取值不当，部分项目定额套用不合理，部分费用计算有误，等，审核予以调整。具体意见如下：

（一）清单预算工程数量：根据施工图设计文件及勘误，核查了工程量清单数量，并反馈给业主予以修正。审核以招标文件的最终工程量清单为准，按施工图各分部工程量进行调整。

（二）人工、材料单价及费率标准

1.人工费：根据粤交基〔2010〕1915号文，人工及机械工工日单价取定为59.74元/工日。

2.材料单价：主要材料单价参照当期广东交通工程造价信息价、业主的调查反馈意见及当地市场价取定，按招标文件要求，主要材料价格如下：：光圆钢筋    元/t、带肋钢筋    元/t、钢绞线    元/t、32.5级水泥    元/t、42.5级水泥    元/t、52.5级水泥    元/t、汽油    元/kg、柴油    元/kg
。（根据招标工程类别，列出本次招标工程采用的主要材料价格）
3.机械费：机械台班单价按部颁规定及粤交基〔2009〕210号文计算。

4.其他直接费及间接费费率：按部颁规定取定，其中临时设施费、施工标准化与安全措施费按交通运输部公告2011年第83号的取费标准取定；规费费率按粤交基〔2008〕548号文及粤交基函〔2011〕2753号文的取费标准取定。工地转移费按××km计算
；主副食运距补贴综合里程统一按 ××km计算。

（三）有关问题及说明

1. 编制预算中主要问题有：未计列预备费；路基开挖软石、填软石套用定额不合理，
……审核予以调整。

2.根据实际施工需要及工期考虑，结合项目业主提供的实地调查资料，以及《广东省高速公路建设标准化管理规定（试行）》的相关规定，审核预算计列了临时便道、临时便桥、临时电力、电讯设施、拌和设施安拆及场地处理等标准化建设费用。

3.按招标文件要求，审核预算计列了工程保险费、安全生产经费、临时用地费等100章费用。

4.按招标文件要求，审核预算按建安费的   %计列了暂列金额。

（四）审核结论

××公路××段第×、×、×标编制清单预算总金额为××元，核增费用××元，核定预算总金额为××元。具体情况如下表：

	××公路××段第×、×、×标招标清单预算审核情况汇总表
单位：元

	标段名称
	编制清单预算
	审核调整（审核-编制）
	审核清单预算
	增（+）减（-）％
(审核-编制)/编制

	
	总价
	建安费
	总价
	建安费
	总价
	建安费
	总价
	建安费

	
	1 
	2 
	3＝5-1
	4＝6-2
	5 
	6 
	7 
	8 

	×标
	150771420
	144347659
	
	
	
	
	
	

	×标
	458822312
	446229508
	
	
	
	
	
	

	×标
	200086068
	192811152
	
	
	
	
	
	

	合计
	809679800
	783388319
	
	
	
	
	
	


五、造价对比情况

××公路××段初步设计的批复概算为××万元（含建设期贷款利息××万元），其中建安费××万元，对应本次招标范围相应的建安费用约为××万元。审核核定本次招标工程预算建安费用为××亿元（……），同比初步设计批准概算的相应建安费用减少（或增加）约××万元，减（增）幅约××%，基本能控制在批复概算范围内。

六、其他

附件： 招标清单预算文件

年  月  日    




概算批复情况，需描述批复文号，批复方案级规模、批复费用等情况


根据设计情况描述项目基本情况


根据招标工程类别，按当期信息价列出本次招标工程采用的主要材料价格


按省会城市至工地现场距离计算工地转距离


根据送审预算情况填写，一般问题有：费用缺失，定额套用不合理，清单数量重大偏差等


根据概算对比情况描述，如超概应分析主要原因





